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ABSTRACT: 

The subject-matter of the invention relates to the technical sector concerning 
orthopaedic implants, in particular shoulder prostheses. 

The modular assembly for a shoulder prosthesis is distinguished by the fact that it 
comprises a combination of an element (1) which is capable of being implanted in the 
humeral shaft and whose head is designed to receive interchangeable elements (2-3) 
which are attached thereon and whose shapes and profiles are adapted to cooperate 
either directly with a part of the shoulder or with complementary elements (4-7) 
designed to be implanted in a part of the said shoulder , depending on the nature of the 

fracture or other condition to be treated.UzL 
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(54) Ensemble modulaire pour prothese de I'epaule. 

(57) L'obiet de I'invention se rattache au secteur technique 
aes implants orthopediques, notamment des protheses 
d'epaules. 

L'ensemble modulaire pour prothese de I'epaule est re- 
marquable en ce qu'il comprend en combinaison un Ele- 
ment (1) apte a §tre implante dans le fQt humeral et dont la 
t§te est conformed pour recevoir d'une maniere rapportee, 
des Elements interchangeables (2-3) dont ies formes et 
profits sont adaptes pour cooperer soit directement avec 
una partie de Tepauie, soit avec des e16ments complemen- 
taires (4-7) conformes pour etre implantes dans une partie 
de ladite epaule, en fonction de la nature de la fracture ou 
autre a trailer. 
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L' invention se rattacbe au secteur technique des 
implants orthop^diques, notamment des proth£ses d f 6paules. 

5 

On cannait diff^rentes formes de realisation de 
protases aptes & traiter les 6paules d£truites. 

La plupart d 1 entre elles sont conf onuses pour 
reproduire les surfaces anatomiques de 1" articulation, mais ne 
10 dannent pas satisfaction lorsque la coiffe des rotateurs est 
d<§truite. 

La prath&se d 1 6paule d6f inie dans la demande de 
brevet fran?ais IT. 8710495 tend k rem£dier & ces inconv^nients. 
Cette proth&se est du type de celle camprenant . une pi£ce m&le 

15 sph£rique destin£e h §tre fixde & la gl£ne de l'omoplate en 
£tant apte coop^rer avec un element humeral sous forme d* une 
cupule sph&rique solidaire d' une tige apte & Stre implant£e 
dans la diaphyse hum£rale. 

Cette forme de prath&se est plus particuli&rement 

20 adapt£e pour traiter les cas de rupture de coiffe susceptible 
de d£truire compl&tement la stability de l'6paule. Son 
application est done limit£e et ne peut traiter taus les cas 
cliniques. 

25 Le probl&me que se propose de r^soudre 1' invention 

est de pouvoir traiter la plupart des traumatismes de 
1' articulation de 1'^paule, & partir d' un ensembl.e proth£tique 
compost d 1 elements modulaires interchangeables soit au moment 
de 1" operation soit ult6rieurement au cours de Involution du 

30 cas patholagique du patient. 

Le problems pos& est resolu en ce qu'il a £t6 
congus et mis au point un ensemble modulaire pour proth&se de 
l'epaule, qui comprend, en combinaison, un'£16ment apte & &tre 
implants dans le fut humeral et dont la t&te est conform£e pour 

35 recevoir, d* une mani£re rapport£e, des elements interchan- 



2652498 



-2- 

geables dont les formes et profils sont adapt§s pour coop£rer 
soit directement avec une partie de I'^paule, soit avec des 
£16mants compl^mentaires . conforms pour §tre implant^s dans 
une partie de ladite &paule, en fonction de la nature de la 
5 fracture au autre & traiter. 

En fonction du choix et de la selection des 
&l£ments, il est possible de traiter les fractures coirrmi nutives 
* de la tete bum§rale, les omarthroses avec destruction de la 
* 10 gldne et les differents cas de rupture de coiffe. 

Pour r^soudre le probl&me pos£ du traitement des 
fractures communitives de la t§te humerale, les 61£ments 
interckangeables comprennent une sphere humerale apte £t 
coop^rer directement en appui sur la gl&ne* 

15 

Pour r^soudre le probl&me pos& du traitement des 
omarthroses avec destruction de la gldne, les §16ments 
interchangeables comprennent une sphere humerale apte & 
caop^rer avec une cupule gl6noi*dienne de forine compl6mentaire. 
20 Pour r£soudre le probl&me pos6 des cas de rupture 

d© coiffe, les &16ments interckangeables comprennent une cupule 
spli&rique apte' & coop£rer avec une pi£ce m&le spli^rique faisant 
office d' organe gl£noidien. . 

25 TJn autre probl^me que se propose de r§soudre 

1' invention est d' assurer une fixation stire et efficace sans 
risque de descellement de la cupule gl§noidienne et de 1' organe 
gl£noi"dien* Dans ce but, la cupule gl6noi"dienne ou 1' organe 
glenoidien sont conformes pour §tre fix6s sur un support agenc6 

30 pour etre implant§s dans la gl&ne* 

Avantageusement , le probl^me pos6 est r6solu en ce 
que le support est f ix§ dans la gl£ne au moyen de vis 
divergentes dispos6es de mani&re & 6tre en alignement ou 
35 sensiblement en alignement respectlvement avec le pilier de 
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I'omoplate, le pilier coracoidien et le pilier acromial. Les 
vis etant £t pas differential. 

Dans une form9 particuliere. de realisation, le 
support presente un plateau circulaire recevant dans son 
epaisseur les vis, ledit plateau etant prolonge par une portee 
coaxiale creuse de centrage pour e\tre engagee dans un trou 
forma dans la glene. 

Pour assurer la fixation de la cupule glenoidienne 
sur le support, cette derniere presente une portee interne 
circulaire agencee pour etre fixee sur le plateau du support. 

Pour assurer la fixation de I'organe glenoi'dien sur 
le support, ledit organe presente une portee interne circulaire 
agencee pour etre fixee sur le plateau du support et, d'une 
maniere coaxiale, une tige destinee & etre engagee dans 
I'alesage de la portee de centrage dudit support, de maniere & 
avoir le- centre d' application de la resultante des efforts h 
I'interieur de la gl&ne. 

La t£te spherique de I'organe glenoi'dien peut, 
d'une maniere connue, £tre executee en acier inoxydable, en 
ceramique, en alliage h base de titane ou de cobalt ou autre 
praduit biocompatible. Le support sur lequel est visse I'organe 
glenoi'dien ou la cupule glenoidienne est en acier traite. Les 
cupules bumerales et glenoidienne sont en polyethylene. 

L' invention est expasee, ci-apres, plus en detail, 
& l'aide des dessins annexes, dans lesquels r 

La figure 1 est une vue en perspective montrant les 
principaux elements de 1* ensemble protbetique selon 
l r invention, lesdits Elements etant representes avant montage. 
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Les figures 2 & 4 sont des vues k caract^re 
sch.£matique inantraiit les principales utilisations des 616ments 
de protlidse, en f emotion des fractures & traiter, notamment : 

- la figure 2 montre l f application de 1* ensemble 
5 proth^tique pour le traitement d 1 une fracture communitive de la 

t§te h.um£rale 

- la figure 3 montre 1 1 application de 1' ensemble 
protli&tique pour le traitement d' une omarthr ose , avec 
destruction* de la gl&ne. 

10 - la figure 4 montre 1' application de 1* ensemble 

prath&tique dans le cas d' une rupture de caiffe. 

La figure 5 est une vue en coupe longitudinale 
montrant 1' ensemble protii^tique adapts pour le traitement d* une 
15 fracture communitive de la t&te hum£rale* 

La figure 6 est une vue en coupe longitudinale 
montrant le traitement d'une omarthrase, avec destruction de la 
gl&ne, 

20 

La figure 7 est une vue partielle en coupe 
longitudinale montrant 1' application de 1' ensemble proth&tique 
dans le cas d'une rupture de coiffe. 

25 

Comma le montre plus parti culler ement la figure 1, 
1' ensemble modulaire pour protb&se de l'dpaule comprend un 
£l£mant de base CI), conform^ pour §tre implants dans la 
diaphyse de l 1 humerus (H> . D"une mani^re connue, l'616ment (1) 

30 comprend une tige d 1 ancrage (la) prolong^e dans sa partie 
sup£rieure, par une t&te (lb) pr£sentant un £videmment (1c) 
agenc£ pour recevoir, d T une mani&re rapport^e, diff6rents types 
d' 61&ments intercliangeables, camme il sera indiqu£ dans la 
suite de la description. 

35 Avantageusement, la t§te <lb) de l r 616ment humeral 
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(1) presents , en d6bardement de sa p6riph£rie externe, une ou 
plusieurs asp£rit§s faisant office d' aileron <ld) . Le nombre de 
ces ailerons est f onction de la dimension de la t§te <lb> . Dans 
I'exemple illustr6, l'^l^ment humeral pr6sente trois ailerons 

5 d§cal£s angulairement de 45°. Ces ailerons, apr&s mise en place 

de l 1 61femant humeral sont ancr£s dans la corticale, en 
constituant des 616ments stabilisateurs anti-ratatoire pour une 
implantation sans ciment. En outre, ces ailerons <ld) peuvent 
§tre perc£s de trous pour permettre au chirurgien d'y engager 

10 d 1 une manidre connue, un fil de fixation. 

D'une mani&re connue, la tige <la> presente tout 
type d'agencement et/ou de prof il . pour permettre son ancrage 
dans le canal m§dulaire de 1' humerus avec ou non I'apport d" un 
cimsnt. De m£me, la t£te <lb> est orient^e angulairement par 

15 rapport & la tige pour £tre canvenablement positionn£e apr6s 
resection de I'estr^mit^ sup£rieure de 1' humerus. Cet <§16ment 
humeral <1> est en outre, ex6cut6 en tout matSriaux connu et 
appropri6, 

20 Comme indiqu6, la tdte Clb) de 1 'Pigment <1> est 

destin^e recevoir notamment d'une mani£re d^montable, des 
616ments interchangeables, dont les formes et profils sont 
adapt^s pour coop^rer, soit directement avec une partie de 
I'&paule, soit avec des 616ments complement aires conform£s pour 

25 &tre implant£s dans une partie de ladite dpaule, Le choix de 
ces 616ments 6tant fanction de la nature de la fracture & 
traiter* 

Pour l"essentiel, ces Elements interchangeables 
30 comprennent une sphere hum£rale <2> ou une cupule sph^rique 
(3). 

La sphere humeral e <2> est clips6e ou autrement 
centr£e & I'intSrieur de la t&te Clb> de l'^lSment (1>. Le 
rayon de courbure <2a) de cette sphere est d6termin£ pour 
35 correspondre , tr&s sensiblement , au rayon de courbure de la 
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gl6ne, recevant normal ement la t§te hum§rale de l'os. 

Dans le cas d'une fracture comminutive de la t£te 
3xum£rale, la sphere (2) coap^re directement en appui avec la 

5 glene CG> (figures 2 et 5), Dans le cas d' un traitement d'une 

omarthrose avec destruction de la gl&ne, la sphere (2) coop^re 
en appui avec une cupule gl6noi"dienne C4> pr6sentant un 
£videunnsnt en forme de calotte spli6rique dont . le rayon de 
courbure correspond sensiblement celui de la spli&re humeral e 

10 <2> (figures 3 et 6>\ 

La cupule gl^noidienne (4) est agenc£e pour Stre 
solidaire d T un support <5) , conform^ pour &tre implants au 
niveau de la gl&ne de l'Spaule, Avantageusement , le support (5) 

15 est fix£ dans la gl&ne au moyen de vis divergentes (6) 
disposes en combinaison avec des agencements dudit support, de 
mani^re §tre en alignement ou sensiblement en alignement, 
respect ivement avec le pilier de ^omoplate, le pilier 
coracoidien et le pilier acromial . 

20 Dans ce but, le support (5) pr^sente un plateau 

circulaire (5a)- recevant dans son 6paisseur les vis (6). En 
outre, ce plateau est prolong^ pax une port&e coaxiale creuse 
de centrage (5b) destin6e a. £tre engag^e dans un logement 
compl6mentaire form£ dans la gl&ne. 

25 La fixation de la cupule gl^noidienne (4) sur le 

support (5) peut s'effectuer par tout moyen connu et appropri6, 
apte a rendre cette fixation ddmontable. Par exemple, la cupule 
(4) pr6sente une port£e interne taraud£e (4a) pour 6tre viss6e 
sur la p6riph£rie du plateau circulaire (5a) du support filet^e 

30 a cet effet. 

Avantageusement, les vis (6) pr^sentent d'une 
maniere connue, un pas du type diff£rentiel entre la t£te de 
vis filet6e et son corps, pour assurer une compression entre le 
support (5) et la gldne. 
35 Dans le cas d'une rupture de coiffe, la tfite (lb) 
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de I'eiemant humeral <1> recoit la cupule spherique (3). 
Cette cupule C3> presente un evidemment <3a) en forme de 
calotte spherique. Avantageusement, la forms en calotte 
spherique s'etend sur environ un tiers de sphere. De la m£me 

5 facon que pour la sphere humerale, la cupule <3> est 

positionnde et centree & l'interieur de la tete <lb> de 
1* element <1), par tout moyen connu et approprie. 

Comme le montre notamment la figure 7, la cupule 
<4> coopere avec une piece male spherique C7) faisant office 

10 d 1 organe glenoidien. Cette piece spherique est canform§e de la 
m£me man±ere que la cupule glenoidienne <4) pour etre fixee sur 
le support <5>. Par exemple, l r organe glenoidien (7) presente 
une portee circulaire .interne <7a> agencee pour etre fixee 
d'une maniere d^montable sur le support. Comme indique 

15 pr^cedemment, cet agencement peut etre constitue par un 
taraudage. En outre, la portee circulaire interne C7a> presente 
une tige caaxiale <7b> destinee & etre engagee dans l'aiesage 
de la portee de centrage <5b) du support C5> (figure 6), pour 
ameiiorer le temps operatoir de pose, 

20 Le diamstre de la sphere de 1' organe glenoidien est 

determine en combinaison avec la tige coaxiale *(7b> pour que le 
centre d 1 application de la r<§sultante des efforts sait situe h 
l'interieur de la glene. D'une maniere connue, la tete 
spherique de 1* organe glenoidien (7) peut etre execute en acier 

25 inoxydable, en ceramique, en alliage & base de titane ou de 
cobalt ou taut produit bia-comptatible. Le support (5) sur 
lequel peut etre viss£ soit 1' organe .glenoidien <7> soit la 
cupule glenoidienne <4> est en acier traite. Les cupules 
humerale <2> et glenoidienne (3) sont en polyethylene haute 

30 densite. 

Les avantages ressortent bien de la description, en 
particulier on souligne la possibilite de traiter la plupart 
des fractures de I'epaule & partir d'un m§me ensemble compose 
35 d' elements modulaires interchangeables entre eux r soit au 
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moment de I 1 operation, soit ult£rieurement, en fonction de 
l f Evolution du cas pathalogique du patient. On souligne 
^galement, la fixation sdre et efficace,. de la cupule ou de 
I'organe gl^noidien, en combinaison avec le support viss6 dans 
5 la gl&ne, §vitant ainsi, l'emploi d f un ciment, avec les risques 

intrant ^ ce type de fixation. 



10 
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EE7EIDICATIQIS 

-1- Ensemble modulaire. pour proth^se' de l'6paule comprenant en 
coxabinaison un 616ment (1) apte a etre implants dans le fut 
humeral et dont la t£te est conf orm£e pour recevoir d 1 une 
mani£re rapport£e, des elements intercbangeables C2-3) dont les 
formes et profils sunt adapt^s paur caop£rer sait directement 
avec une partie de l'6paule, soit avec des elements 
campl£mentaires C4-7) conformfes pour §tre implant^s dans une 
partie de ladite £paule> en f onctian de la nature de la 
fracture ou autre a traiter. 

-2- Ensemble selon la revendi cation 1, caract£rise en ce que 
les elements interchangeables comprennent une sphere kum£rale 
C2) apte a coop£rer directement en appui sur la gl£ne ou avec 
une cupule glenoi'dierine <4> de forme complement aire. 

-3- Ensemble selon la revendication 1, caract§ris6 en ce que 
les elements interchangeables comprennent une cupule sph£rique 
<3> apte a coop£rer avec une pi&ce male spJiferique. f aisant 
office d 1 organe gl§noi"dien <7) ♦ 

-4- Ensemble selon I'une quelconque des revendications 2 et 3, 
caract6ris§ en ce que la. cupule gl£noidienne <4> ou 1' organe 
gl^noidien <7> sont conform£s pour etre fix£s sur un support 
<5) agenc& pour §tre implant^s dans la gl&ne. 

-5- Ensemble selon la revendication 4 caracteris& en ce que le 
support C5> est fixe dans la gl6ne au moyen de vis divergentes 
C6> dispos^es de mani£re a etre en aligneinent ou sensiblement 
en alignement respect ivement avec le pilier de l'omoplate, le 
pilier coracoidien et le pilier accromial. 

-6- Ensemble selon l'une quelconque des revendications 4 et 5 
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caract6ris6 en ce que le support (5) pr£sente un plateau 
circulaire (5a) / recevant dans son 6paisseur les vis, ledit 
plateau £tant prolong^ par. une port6e coaxiale creuse de 
centrage <5b> pour dtre engage dans un trou form6 dans la 
g!6ne ♦ 

-7- Ensemble selon 1 "' une quelconque des revendications 4 et 6 , 
caract6ris6 en ce que la cupule. gl6noi"dienne C4> present e une 
port6e interne circulaire <4a> agenc£e pour §tre fix£e sur le 
plateau du support <5> . 

-8- Ensemble selon l'une quelconque des revendications 4 et 6, 
caract£ris£ en ce que l'organe glenoidien <7> pr^sente une 
port£e interne circulaire <7a> agenc£e pour" dtre fix£e sur le 
plateau du support <5> et, d' une mani6re coaxiale, une tige 
C7b> destin^e & £tre engagSe dans l'al£sage de la port£e de 
centrage dudit support, de mani£re avoir le centre 

d' application de la r^sultante des efforts & . 1 1 int^rieur de la 
glene. 

-9- Ensemble selon la revendicatibn 5, caract6ris6 en ce que 
les vis (6) sont & pas differentiel entre la t§te filet6e et le 
corps. 

-10- Ensemble selon l'une quelconque des revendications 1 & 9, 
caract6ris6 en ce que la sphere luim£rale et le support sont en 
m§tal traits, tandis que la cupule gl£naidienne -et la cupule 
hum£rale sont en polyethylene. 
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FIG. 2 




FIG. 4 
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